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Elektro - Schwerlastschienenwagen 

EIGENPRODUKT 20100282 
 
 

 

Zwei getrennte gleichwertige SCHURZ 
Elektroschwerlastschienenwagen, welche 
jeweils über einen separaten Antrieb, Batterie und 
einer separaten Steuerung verfügen. Im 
Einzelbetrieb angelegt für 60 t Lastgewicht. 
  
Im Tandembetrieb für insgesamt 120 t 
Lastgewicht werden die Wagen sowohl 
mechanisch wie auch elektrisch miteinander 
verbunden. Für den effizienten Einsatz im 
Verbund arbeiten die Antriebe Drehmomenten 
synchron. In Längsrichtung sind zwei eingelegte 
Polyurethanestreifen mit einer Breite von je 300 
mm als Last-Rutschsicherung integriert. Alle 
Komponenten sind gegen abrinnendes Wasser 
von den Lasten geschützt. 
  
Alle Parameter wie Beschleunigung, Bremsung, 
Geschwindigkeit können individuell 
programmiert werden. 

 
 
Vorteile: 
 

- Möglichkeit zum Einzel- bzw. Tandembetrieb 
- Alle Parameter individuell programmierbar 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 


