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Sonderhubmast und Standsicherheitstest 

EIGENPRODUKT 20130109 & 20130649 
 
 

 

SCHURZ Sonderhubmast in besonders 
robuster Ausführung, passend auf einen 
Linde Stapler Type E70 mit einer 
Grundtragfähigkeit von 7.000 kg bei LSP 600 
mm. Mit dem Stapler werden Sonderboxen 
von der Produktion in Trockenkammern 
hinein und auch wieder heraus manipuliert.  
  
Der Sonderhubmast wurde für extreme 
Belastungen gebaut. 12 t Mastprofile, 
zusätzliche einstellbare seitliche Mast- bzw. 
Trägerplattenrollen und Schutzbleche, 
damit sich herabfallende Teile nicht zwischen 
Rollen und Mast verklemmen, sind nur einige 
Merkmale. Um die Einheit Stapler plus 
Sonderhubmast CE-konform liefern zu 
können, wurde ein Standsicherheitstest 
durchgeführt und alle Dokumente geliefert. 

 
 
Vorteile: 
 

- Verwindungssteife, robust dimensionierte Hubmastprofile 
- Getrennte, zusätzliche seitliche Hubmast- und Trägerplattenrollen mit 

Schutzabdeckungen  
- Freisichtausführung 
- In Hubzylindern integrierte Schlauchbruchsicherung 
- FEM Standsicherheitstest 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 


