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Papierrollen-Abroll-Tragdorn 

EIGENPRODUKT 20121074 
 
 

 

Der SCHURZ Papierrollen Abroll Tragdorn 
wurde zur Aufnahme von verschiedenen 
Papierrollen mit unterschiedlichen 
Hülsendurchmessern konstruiert. Die 
aufgenommenen Papierrollen werden an einer 
Grube vom Tragdorn abgerollt. Dafür wurde der 
komplette Dorn leicht drehbar speziell 
Kugelgelagert.  
  
Der Abroll Dorn wird mittels der FEM 2A 
Trägerplatte aufgenommen. Am Dorn befinden 
sich vier verschiebbare Doppelkegel, die eine 
problemlose Aufnahme unterschiedlicher Rollen 
ermöglichen. Die Kegel sind durch 
Inbusschrauben arretierbar. Am Dornende 
befindet sich ein konisches Gegenstück, das der 
Sicherung der Rollen dient. 

 
 
Vorteile: 
 

- Aufnahme verschiedener Papierrollen problemlos möglich 
- Sicherer Transport der Rollen 
- Einfaches Abrollen des Papiers durch Kugellager am Dorn 
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN 

ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 


