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Trommel-Hebevorrichtung für Deichselstapler 

EIGENPRODUKT 20120250 
 
 

 

Die SCHURZ Trommel Hebevorrichtung 
ist einfach aufsteckbar und passend für 
verschiedene Deichselstapler mit einer 
Grundtragfähigkeit von 1.250 kg.  
  
Die SCHURZ Hebevorrichtung kann mit den 
Staplergabeln rasch aufgenommen und 
arretiert werden. Mit der Tragschale können 
die Kabeltrommeln sicher aus einem Regal 
aufgenommen werden. Seitliche Wände 
verhindern ein Herunterfallen der liegenden 
Rollen. Um das Zentrieren zwischen den 
Regalstehern zu erleichtern, ist die 
Tragschale vorne seitlich angeschrägt. 

 
 
Vorteile: 
 

- Rasche Aufnahme und Arretierung durch Staplergabeln 
- Sichere Aufnahme der Last durch Tragschale mit seitlichen Wänden 
- Tragschale vorne seitlich angeschrägt  
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN 

ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 


