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Austeckgabelzinken 

EIGENPRODUKT 20121213 
 
 

 

SCHURZ Aufsteckgabelzinken für einen 
Komatsu Stapler Type FD 35 mit 
Anbaugerät Klammergabel mit 
Anschweißgabelzinken für die Aufnahme 
von Kippcontainern.  
  
Die Aufsteckgabelzinken werden mit den 
Gabelzinken der vorhandenen 
Klammergabel aufgenommen und am 
Gabelrücken mittels Durchsteckbolzen am 
Abrutschen gesichert. Die 
Zusatzgabelzinken befinden sich innen 
liegend. Der Kipppunkt der Container wird 
durch die kurzen Gabelzinken max. an den 
Stapler verlegt, dadurch werden die 
Grundgabelzinken der Klammergabel 
entlastet. 

 
 
Vorteile: 
 

- Schonung von Grundgabelzinken, Anbaugerät und Hubmast 
- Max. Resttragkraft des Staplers durch Kipppunkt des Containers bei LSP 

~800 mm anstatt bei LSP ~1.600 mm 
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN 

ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 


