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Lastsicherung hydraulisch klappbar 

EIGENPRODUKT 20150360 
 
 

 

Die Nachrüstung der SCHURZ 
Lastsicherung verhindert ein seitliches 
Kippen von aufgenommenen Lasten. 
Hierfür wurde ein um 90° hydraulisch 
kippbarer Lastsicherungsarm beidseitig 
auf dem Außengabelpaar einer 
vorhandenen SCHURZ 
Doppelpalettengabel angebracht.  
  
Kraft und Geschwindigkeit der 90° 
Klappung sind verstellbar, die Seiten 
können einzeln angesteuert werden. 
Zusätzlich in die Sicherungsarme 
integriert ist jeweils ein 50 mm 
federvorgespannter Verstellweg. Die 
Nutzlänge (Abstand Gabelzinken 
Außenkante bis Sicherungsarm) beträgt 
ca. 350 mm. 

 
 
Vorteile: 
 

- Lastsicherung fährt jeweils mit der Außengabel der Doppelpalettengabel mit 
- Beschädigungsfreier und sicherer Transport 
- Einzeln klappbare Arme für flexible Be- und Entladung 
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN 

ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 


