
 
 

© 2018 Alle technischen Angaben, Zeichnungen und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt dieses Dokuments darf 
ohne schriftliche Genehmigung der ING. M. SCHURZ GesmbH auch nicht auszugsweise an Dritte weitergegeben werden. 

 

 

Partikelfilter PFE 80 

EIGENPRODUKT 20111284 
 
 

SCHURZ Partikelfilter Type PFE 80 
Einwegsystem. Aufgebaut auf einem 3 t 
Hyundai Dieselstapler mit einer 
Motorleistung von 48 kW bei ca. 2.400 
UPM und einem Hubraum von 3.600 ccm. 
  
Die Einsatzzeit des Filterelements beträgt 
ca. 600 Betriebsstunden bei maximaler 
Motorauslastung. Danach wird einfach der 
Filtereinsatz gegen einen neuen 
Filtereinsatz gewechselt. Der befüllte 
Filtereinsatz kann im normalen Restmüll 
entsorgt werden. 
  
Komplettsystem inklusive elektrischer 
Staudruckkontrolle mit Druckschalter. Der 
Aufbau erfolgte durch unsere 
Fachmonteure. 

 
 
Vorteile: 
 

- Optimale Schadstoffreduktion 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 


