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Slipkupplung 

EIGENPRODUKT 20180462 
 
 

 

Die SCHURZ Slipkupplung passend auf 
einen Kalmar Stapler Type DCE 120 - 12 
mit einer Grundtragfähigkeit von 12 t bei 
LSP 1.200 mm wird werkzeuglos auf die 
Heckanhängemöglichkeit des Staplers mit 
dem vorhandenen Durchsteckbolzen 
montiert. 
 
Das Verbindungsseil mit einer Länge von 
10 m (Schlaufen beidseitig) wird in der 
Slipkupplung und an zu verschiebenden 
Bahnwaggons mit einem Maximalgewicht 
von 270 t eingehängt, um diese mittels 
Stapler parallel zu den Bahngleisen 
manipulieren zu können. 
 
Sollte der Waggon den Stapler im 
Schleppvorgang überholen wird das 
Verbindungsseil automatisch von der 
Kupplung gelöst. 

 
 
Vorteile: 
 

- Einfaches mechanisches Aufnahmegerät zum Schleppen von Waggons 
- Werkzeuglose Montage 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN 

ISO 12100-1 


