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Tragdorn TD 1075 

EIGENPRODUKT 20180404 
 
 

 

Der SCHURZ Tragdorn TD 1075, 
passend auf einen Still Stapler Type RX 
20-18 mit einer Grundtragfähigkeit von 
1.800 kg bei LSP 500 mm, dient dem 
Transport von Rollen mit einem 
Innendurchmesser Hülse 76 mm, einer 
maximalen Rollendurchmesser von 
1.000 mm, einer maximalen Länge von 
1.600 mm und einem Höchstgewicht 
von 1.000 kg.  
  
Der Tragdorn wird mittels Trägerplatte 
des Staplers aufgenommen und 
arretiert. 

 
 
Vorteile: 
 

- Tragdorn aus hoch zugfestem Spezialstahl 
- Dornposition und Ausführung individuell nach Kundenwunsch gefertigt 
- Durch die spezielle Krafteinleitung ohne Schweißnähte erhöhte Lebensdauer 

und geringere Bruchgefahr 
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN 

ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 


