
 

© 2020 Alle technischen Angaben, Zeichnungen und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne 
schriftliche Genehmigung der ING. M. SCHURZ GesmbH auch nicht auszugsweise an Dritte weitergegeben werden. 

 

 
EIGENPRODUKT 
 
20120536 
 

SCHURZ DEICHSELSTAPLER IN SONDERAUSFÜHRUNG 

 

 

SCHURZ Deichselstapler EGV 10/12 SO mit FEM 

Trägerplatte. 

Sondergabelzinken mit 1.500 mm Länge. Die 

Radarme wurden um 300 mm verlängert und 

verstärkt. Die Außenseiten der Radarme wurden mit 

abnehmbaren Messing- bzw. Bronzeleisten belegt. An 

den Spitzen der Radarme wurden Gummipuffer 

angebracht. Damit wird das Fahrzeug bei den 

Übergabestationen zwangsgeführt und in die richtige 

Position gebracht. Zusätzlich wurde eine 

automatische Hubhöhenvorwahl eingebaut. Damit 

wird der Hub-/Senkvorgang an 4 Positionen automatisch gestoppt und es können zwei Höhen-

Niveaus angefahren werden. 

 

 

 

   
 

Vorteile: 

 

- Kundenspezifisches Sondergerät für effizienten Einsatz 

- Zwangsführung um Schäden an den Übergabestationen zu 

vermeiden 

- Hubhöhenstopp automatisch 

 

 


