
 
 

 

Entleeradapter 

EIGENPRODUKT 20200405 

 

   
  
Der SCHURZ Entleeradapter für Gitterboxen, passend zu einer drehbaren 
Klammergabel auf einen Linde E 20 PH-02 mit einer Grundtragkraft von 2.000 kg 
bei LSP 500 mm, wurde speziell für unseren Kunden gefertigt.  
 
Bei den Lasten handelt es sich um Eurogitterboxen mit einem Maximalgewicht von 
1.300 kg. Die Bauform der Boxen ist immer gleich, die Bauhöhen sind verschieden 
von 640 mm bis 1.000 mm. Mit einem Standarddrehgerät bzw. einer drehbaren 
Klammergabel können diese Eurogitterboxen nicht sicher entleert werden! 
 
Um diese Anforderung zu lösen wurde für den Kunden der SCHURZ 
Entleeradapter gefertigt. Die jeweilige Gitterbox wird mit dem Stapler in den 
SCHURZ  Adapter gestellt und beidseitig mittels Sicherungsplatten fixiert. Die 
Sicherungsplatten sind je nach Gitterboxhöhe über eine mechanische Rasterung 
verstellbar. 
 
Die SCHURZ Adapterplattform wird über die Gabeleinfahrschuhe mit den 
Gabelzinken der drehbaren Klammergabel aufgenommen und mittels 
Zusammenfahrens der Gabelverstellung automatisch gegen abrutschen gesichert.  
Danach kann die Kompletteinheit (Gitterbox samt SCHURZ Entleeradapter) sicher  
angehoben, transportiert und durch Drehen seitlich entleert werden. 
 
Die Fa. ING. M. SCHURZ sorgt dafür, dass das Produkt genau auf die jeweiligen 
Anforderungen im Unternehmen abgestimmt ist. Für Ihre individuellen Wünsche 
oder Sonderanfertigungen nennen Sie uns bitte über unser Kontaktformular Ihr 
Anliegen! Wir kümmern uns gerne darum! 

Vorteile: 
 

- Kundenspezifische Bauweise zum Transport und zur Entleerung von 
Gitterboxen mit unterschiedlichen Höhenabmessungen 

- Adapterplattform für optimale Nutzung und effizientes Arbeiten 
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- Beidseitige Sicherung für gefahrlose Entleerung 
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie        

EN ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 

Sie finden dieses Produkt in den Kategorien: 
 

 
    

 
 
 


