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Gabelverlängerung - selbstsichernd 

EIGENPRODUKT 20190073 

 
 

 

Wie fast jeder Produktionsbetrieb benötigt auch dieser spezielle Kunde 
Gabelverlängerungen für seinen Stapler. Um die marktüblichen 
Gabelverlängerungen auf den Staplergabeln zu sichern, muss der Staplerfahrer 
absteigen und die Gabelverlängerungen manuell an den Gabeln sichern. Um 
diesen Arbeitsschritt zu vermeiden wurden diese speziellen SCHURZ 
Gabelverlängerungen gebaut. Damit ist eine einfache und vollautomatische 
Aufnahme und Sicherung möglich ohne, dass der Staplerfahrer seinen Arbeitsplatz 
verlassen muss.  
 
Die SCHURZ Gabelverlängerung in teilweiser geschlossener Bauweise 
passend auf einen Still Stapler Type RX 70-40 mit einer Grundtragfähigkeit von 
4.000 kg bei LSP 500 mm und einem Kaup Anbaugerät Type 4,5T 466 BZ mit 
einer Grundtragfähigkeit von 5.000 kg bei LSP 500 mm. 
 
Die Gabelverlängerungen werden mittels Staplergabeln aufgenommen und mit 
unserem speziellen selbstsichernden Schurzverschluss gesichert. Die 
Gabelverlängerungen müssen bei der Aufnahme deutlich schräg nach oben 
stehen. Dies ist kundenseitig mittels Ablagegestell sicher zu stellen. Nach erfolgter 
Aufnahme erfolgt die Sicherung automatisch wenn sich die Verlängerung 
horizontal auf der Grundgabel befindet. Umgekehrt löst sich die Gabelverlängerung 
wieder von selbst, wenn diese zurück in das Ablagegestell abgelegt werden. 

Vorteile: 
 

- Teilweise geschlossene Ausführung für hohe Biegesteifigkeit 
- Durch spezielle Bauweise, Verlängerung auch über 1/3 der Gabellänge 

zulässig 
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- Automatische Sicherung, dadurch kein Verlieren von Splinten oder 
Beilagescheiben 

- Kein Aussteigen vom Fahrer für die Verwendung der Gabelverlängerungen 
notwendig 

- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN 
ISO 12100-1 

- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 

 

Sie finden dieses Produkt in den Kategorien: 
 

 
    

 
 

 
 
 


