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Hebevorrichtung für Drehgestelle 

EIGENPRODUKT 20190194 

 
 

 

Drehgestelle für Straßenbahnen müssen entladen und manipuliert werden. Dazu 
wurde bisher eine fixe Hebetraverse verwendet. Aufgrund der nun 
verschiedenartigen Drehgestelle, war eine sichere und pendelfreie Aufnahme mit 
der starren Traverse nicht mehr möglich. Daher wurde die Fa. ING. M. SCHURZ 
beauftragt neue Hebemittel zu konstruieren und zu fertigen, welche eine flexible 
Aufnahme ermöglichen. Die neue Hebevorrichtung besteht aus zwei einzelnen 
Gabelaufsteckelementen, welche mittels Staplergabeln des vorhandenen Linde 
Staplers Type H 160 mit hydraulischer Zinkenverstellung und einer 
Grundtragfähigkeit von 16.000 kg bei LSP 900 mm einzeln aufgenommen und 
mit unserem speziellen Schnellverschluss gesichert werden. Über die an den 
Einfahrschuhen befestigten Kettengehänge können nun Drehgestelle eingehängt 
werden. Die Drehgestelle für Schienenfahrzeuge haben ein maximales Gewicht 
von 8.000 kg.  
 
Auf der Unterseite der aufsteckbaren Hebevorrichtung befinden sich die 
Aufnahmepunkte für die Kettengehänge. Die vorderen Kettengehänge sind fix. Die 
hinteren Kettengehänge sind manuell in verschiedenen Rastpositionen verstellbar. 

Vorteile: 
 

- Rundum geschlossene Ausführung für maximale Passgenauigkeit 
- Federbelastete Steckbolzenverriegelung, dadurch kein Verlieren von 

Splinten oder Beilagscheiben 
- Die Ketten werden so angebracht, dass diese ohne großen Aufwand 

ausgetauscht werden können 
- Sicherer und kraftoptimierter Einsatz durch verstellbare Kettenabstände 
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN 

ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 

 



 
 

© 2019 Alle technischen Angaben, Zeichnungen und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt dieses Dokuments darf 
ohne schriftliche Genehmigung der ING. M. SCHURZ GesmbH auch nicht auszugsweise an Dritte weitergegeben werden. 

 

Sie finden dieses Produkt in den Kategorien: 
 

  
   

 
 
 


