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Sonderzinkenverstellung für Schubmaststapler 

Freisicht-Leichtklammer-Spreiz-Zinkenverstellgerät ohne 
Seitenverschub 

EIGENPRODUKT 20190331 
 
 

 

 
Die von der Fa. ING. M. SCHURZ entwickelte Sonderzinkenverstellung wird seit 
Jahren bei einem Automotiv Großkunden eingesetzt und kontinuierlich 
nachbestellt. Die Besonderheit am SCHURZ Anbaugerät ist eine eigens 
entwickelte und von der Fa. ING. M. SCHURZ produzierte Ventilblockeinheit. 
Damit ist es möglich, leichte Klammer- sowie Spreizaufgaben durchzuführen 
wobei beide Bewegungen unabhängig voneinander sowohl in Ölmenge als auch 
Öldruck eingestellt werden können.  
 
Für eine optimale Kräfteverteilung werden die Gabeln mit dem Anbaugerät 
speziell verschraubt. In diesem besonderen Fall wurde die 
Sonderzinkenverstellung mit speziellen Abmessungen produziert um diese 
zwischen den Radarmen eines Schubmaststaplers einbauen zu können. Somit 
wird die Arbeitsqualität optimiert und es sorgt für mehr Sicherheit im Betrieb.  
 
Die hydraulische Gabelverstellung bietet außerdem noch den Vorteil, dass die 
Bedienung direkt vom Fahrersitz aus durchgeführt werden kann. 
 
Die Klammer- bzw. Spreizfunktion wird zum Fixieren der Container des Kunden 
verwendet. Die Aufhängung des SCHURZ Anbaugerätes erfolgt auf einem 
integrierten Seitenverschub des Staplers. 
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Vorteile: 
 

- Optimale Sichtverhältnisse, geringster Verschleiß und wartungsarm 
- Sonderventilblock für unabhängig voneinander einstellbare Klammer- und 

Spreizfunktion 
- Sicherer und rutschfreier Transport von Containern 
- Bedienung der hydraulischen Gabelverstellung direkt vom Fahrersitz aus  
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie        

EN ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung 

 

Sie finden dieses Produkt in den Kategorien: 
 

 
    

 
 
 


