
Hydraulische Drahtspulen Kippklammer 
EIGENPRODUKT A402290 

Kupferspulen müssen ohne 
Beschädigung geklammert und um 
90° gedreht in 
Produktionsmaschinen eingebracht 
werden. 

Die Aufnahme der Drahtspulen 
erfolgt stehend von einer Palette. 
Die Innenseite der an den 
Spulendurchmesser optimierten 
Druckplatten sind beschichtet und 
können bei Abnützung einfach 
gewechselt werden. Die SCHURZ 
Kippvorrichtung besteht aus 2 
Gabeleinfahrschuhen mit 

beidseitigem Antrieb und kann rasch mit den Gabeln einer SCHURZ Klammergabel 
aufgenommen und mittels SCHURZ Bolzenverriegelung gesichert werden. 

Die Fa. ING. M. SCHURZ sorgt dafür, dass das Produkt genau auf die jeweiligen 
Anforderungen im Unternehmen abgestimmt ist. Für Ihre individuellen Wünsche 
oder Sonderanfertigungen nennen Sie uns bitte über unser Kontaktformular Ihr 
Anliegen! Wir kümmern uns gerne darum! 

Vorteile: 

- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach EN ISO 12100
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung

Sie finden dieses Produkt in den Kategorien: 
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